SCHEDA TECNICA  NOTTURNO CONCERTANTE

STRUMENTO





MICROFONI
1. CASSA + compr. + gate



AKG D112




2. RULLANTE + gate




SM57
3. HI – HAT 





condensatore
4. TOM 1 + gate





Sehn. MD421
5. TOM 2 + gate





Sehn. MD421
6. TIMPANO + gate




Sehn. MD421
7. OVER – HEAD L  




AKG C451  

8. OVER HEAD R    




AKG C451  
9. ALESIS





1 linea D.I.
10. ALESIS





1 linea D.I.
11. BASS + compr.





1 linea D.I.
12. BASS mic + compr.




AKG D112
13. CHITARRA classica  




1 linea D.I. 
14. CHITARRA acustica 




1 linea

15. VIOLINO elettrico + compr. 



1 line D.I.
16. SASSOFONO soprano e CLARINETTO + compr.
2 SM58
17. FLAUTO + compr.




SM58
18. TASTIERA 1 





2 linee D.I.
19. VOX centrale + compr.




SM58 beta
20. VOX chitarra + compr.




SM58

Nota: è necessario un mixer da palco con fonico, 7 spie con altrettante linee indipendenti e cavi XLR per 24 canali, tutto cablato.
OUTBOARD

5 COMPRESSORI stereo

2 DIGITAL REVERB

1 DIGITAL DELAY

3 NOISE GATES stereo
1 EQUALIZZATORE grafico 31 bande stereo
1 CD PLAYER

P.A. CONSOLLE  32/8/2 con almeno 6 Aux

DISPOSIZIONE SUL PALCO

Presa elettrica 220
Batteria     


      Presa elettrica 220
  

Presa elettrica 220

 Presa elettrica 220


Basso

   Chitarra ac. e class
  Tastiere e chitarra class.

 
      Sassofono,


    
  





Clarinetto e Flauto



Voce



     Violino 

Note: si ricorda che la documentazione SIAE da compilare va consegnata prima del sound-check. Per qualsiasi problema, dubbio o chiarimento, telefonare al seguente numero: 338.2971000

P.A.

Impianto professionale della potenza di almeno 8000 watt al chiuso e 15.000 watt all’aperto, triamplificato con sub-woofers e di riconosciuta buona qualità, montato ed operativo all’arrivo del gruppo musicale.

Diffusori preferiti:
- Meyer MSL4 + 650P

- Turbosound Flood Light

- Martin W8

- Nexo

- Outline 

PERSONALE

Dovranno essere presenti e a disposizione del gruppo, durante il sound-check e per tutta la durata dell’esibizione:

· 1 responsabile tecnico del service audio

· 1 fonico addetto alla regia monitor con esperienza sul materiale in dotazione

· 1 datore luci/elettricista
LUCI

Il palco deve essere adeguatamente illuminato e nella scelta dei colori e dei puntamenti, si evitino i frontali bianchi. Colori preferiti: blu, verde, rosso, ambra. Il fumo non è gradito.
È previsto l’utilizzo di un proiettore per la proiezioni di immagini durante il concerto.

VARIE

Il gruppo musicale dovrà essere informato per tempo della presenza di eventuali artisti “supporter”, e in tal caso, la gestione del palco dovrà garantire, al momento della esibizione del gruppo NOTTURNO CONCERTANTE, l’assoluto ripristino delle condizioni esistenti al termine del sound-check del gruppo.

La fornitura elettrica al palco, all’impianto e alla regia dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza, così come l’intero allestimento tecnico, e dovrà essere dimensionata in modo da garantire la stabilità necessaria al buon funzionamento e alla integrità degli strumenti del gruppo e dell’impianto.

Spazio palco a disposizione del gruppo: dimensioni non inferiori a 8 m. x 6 m.

Pedana per batteria (non indispensabile): dimensioni non inferiori a 2 m. x 2 m. x 30 cm. di altezza.
Relativamente ai limiti imposti dalla Legge 447/95 e successivi decreti applicativi e dal D.P.C.M. n. 215 del 16/4/1999: sarà cura dell’organizzazione informare il gruppo musicale dei livelli di pressione sonora massimi effettivamente raggiungibili senza incorrere in sanzioni, e fornire prima del sound-check gli strumenti necessari al rilevamento di tali livelli. Ogni accorgimento mirato al contenimento del “rumore” generato dagli strumenti del gruppo (es.: ear-monitor, pannelli fonoassorbenti, barriere in plexiglass) sarà ben accetto.






